
Windows11 TCP/IPの設定と追加

ケーブルモデム/ONUに接続する機器交換の場合(新しいパソコンに入れ替える等)は
ケーブルモデム/ONUのリセットが必要です。接続機器の入れ替え時は必ずケーブルモデム/ONUの
電源アダプタを機器本体から抜き差ししてリセットを行って下さい( リセットは2分程度で完了します) 
※このマニュアルは、ケーブルモデム/ONUを有線LANでパソコンと接続する説明です。

画面中央の「スタートボタン」を右クリックし
「システムメニュー」を表示します。

「クイックアクセスメニュー」の中から
「 ネットワーク接続 」を 左クリックします。
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ネットワークとインターネット項目から
「ネットワークの詳細設定」を
左クリックします。

ネットワークの詳細設定項目から
「ネットワークアダプターオプションの
詳細」を左クリックします。

ネットワーク接続内の「イーサネット」を
右クリックしメニューの中から
「プロパティ」を左クリックします。

※お使いのパソコンによっては
[ Bluetooth ネットワーク接続 ] 及び [ Wi-
Fi ]等が表示される場合があります。
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新しく表示された画面の中から
「 インターネット プロトコル バージョン4 
(TCP/IPv4) 」を 左ダブルクリックします。

※パソコンの状態によっては
該当項目が 最初に表示されていない
場合があります。
その際には画面をスクロールして下さい。

新しく表示された画面で
二箇所のチェックを確認します。

・IP アドレスを自動的に取得する

・DNS サーバーのアドレスを
自動的に取得する

[ OK ] ボタンを 左クリックし
設定は完了です。
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